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PIFE GENERATORE PICCOLO A TUBI DA FUMO 

 
 

 250 Kg/h vapore a 3 Bar 

 Generatore di vapore più potente senza patente (solo Italia) 

 Esonero totale dalle visite periodiche USL (solo Italia) 

 Stessa struttura dei generatori grandi – ampio focolare a fondo 
bagnato, tubi da fumo e camera di vapore 

 Monoblocco completamente automatico 

 Combustione di gas o gasolio 

VAPORAPID GENERATORE DI VAPORE ISTANTANEO 

 
 

 Conduzione senza patente (solo Italia) 

 Collaudo secondo le nuove norme Europee (PED) 

 Pressione d'esercizio 12 Bar (fino a 2500) o 10 Bar (2000) 

 Serpentino d'acqua facilmente sostituibile 

 Esecuzione verticale da 45 a 1000 Kg/h 

 Esecuzione orizzontale da 300 a 3000 Kg/h 

 Accessori montati su basamento monoblocco 

SPRINT GENERATORE ECONOMICO CON MANUTENZIONE FACILE 

 
 

 500 – 3000 Kg/h vapore a 12, 15 o 18 Bar 

 Generatore a tubi da fumo con fondo bagnato 

 Ampia focolare ad inversione di fiamma per maggiore 
irraggiamento 

 Ampia camera di vaporizzazione 

 Progettato per una facile manutenzione 

 Basse temperature d’uscita e alto tenore di CO2 

ECOVAP GRANDE POTENZIALITÀ E CONTROLLO AVANZATO 

 
 

 3000 – 20.000 Kg/h vapore a 12, 15 o 18 Bar 

 Generatore a tubi da fumo a fondo bagnato a 3 giri da fumo reali, 
costruito secondo le norme ambientali Europee 

 Ampio focolare per bassi gradienti termici e miscelazione 
equilibrate a flussi omogenei 

 Quadro con video per gestione e controllo dei parametri di 
durezza acqua, temperatura alta fumi, pressione alta e livello 
acqua basso 

 Predisposto per regolare e registrare O2, CO2, rendimento in 
continuo, livello acqua costante, spurgo automatico, e salinità 

 


